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Um das Schüttgut gleichmäßig in bis zu zwei Container einzufüllen, wird 
der Drehverteiler eingesetzt.

Über Sensoren wird der Füllstand in den Containern abgefragt, bei ma-
ximalem Füllstand schwenkt die Spänerutsche automatisch an eine leere 
Stelle des Containers, wodurch eine optimale, gleichmäßige Befüllung der 
Container gewährleistet wird.

Der Drehverteiler wird automatisch gesteuert und erkennt ob ein Contai-
ner zum Befüllen bereit steht oder nicht.

Ist ein Container fertig befüllt, wird automatisch eine Meldung ausgege-
ben. Ist ein zweiter, leerer Container, vorhanden wird hier automatisch die 
Befüllung fortgesetzt.
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Drehverteiler
zur gleichmäßigen Containerbefüllung

METAS 
Metall- & Anlagenbau GmbH

Kirschgarten 5
D-35457 Lollar

Tel.: (+49) 0 64 06 / 835 738
Fax: (+49) 0 64 06 / 835 739

Internet: www.metas-gmbh.com
E-Mail: info@metas-gmbh.com

Technische Daten:

Schwenkwinkel:
270°

Drehzahl:
1,5 U/min

Motorleistung:
0,37kW (mit Motorbremse)


